
1. ÜRÜN VE FİRMANIN TANIMLAMASI

TİCARİ İSMİ          :            BLUE BIRD ADHESIVE 99  SPREY  500 ML

3.  MADDE VE BİLEŞİMDEKİ MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Polymer  İnsan sağlığı : Zeh�rl� değ�ld�r. C�lt üstünde herhang� b�r etk� yok.

Zeh�rl� değ�ld�r, yüksek konsantrasyonlarda solunumu engeller, c�ld� tahr�ş eder.

 Çevre etk�ler� : Ozon tüket�m potans�yel� yoktur. Dökülmes� hal�nde b�tk�lere zararlıdır, suda çözünmez
                         karada ve suda yaşayan canlılara zarar vermez  
K�myasal ve f�z�ksel tehl�ke .   
Yanıcılık veya patlayıcılık        :Yanıcıdır
Sınıflandırma                          :Tehl�kel� maddeler sınıfında  yer almamaktadır.

K�myasal ve f�z�ksel tehl�ke .
Yanıcılık veya patlayıcılık       :Yanıcı ve parlayıcı gaz. Patlama sınırları hava �ç�nde % hac�m 1.2/7.5
Sınıflandırma                          :Yanıcı ve parlayıcı maddeler grubunda yer almaktadır.

 İnsan sağlığı :
 Çevre etk�ler� : Karada ve suda yaşayan canlılar üstünde toks�k etk� yapmaz.
                         B�tk�lere zararlı.
K�myasal ve f�z�ksel tehl�ke .
Yanıcılık veya patlayıcılık       :Yanıcı.
Sınıflandırma                          :Yanıcı  maddeler sınıfında yer almaktadır.

Acetone

 İnsan sağlığı :
 Çevre etk�ler� :Karada ve suda yaşayan canlılar üstünde herhang� b�r zararlı etk� yapmaz.

L�quef�ed Petroeum Gas Zeh�rl� değ�ld�r, önlem alınmamış uzun sürel� temaslarda baş dönmes�ne yol açab�l�r.

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

KİMYASAL ADI :                 

KİMYASAL ADI :                 

%W / W CAS NO EC NUMBER

35-40                       67-64-1                200-662-2

KİMYASAL ADI :                 20-25                       --------------          ---------------

28-45                       68476-85-7          270-704-2

YANICILIK

ZEHİRLİLİK

İNSAN SAĞLIĞI ZARARI

OZON TÜKETİM POTANSİYELİ

ÇEVRE ZARARI

MİN:0 DÜŞÜK:1 ORTA:2 YÜKSEK:3 MAKSİMUM:4

                                               POLYMER

LIQUEFIED PETROLEUM GAS

ACETONE

BLUE BIRD ADHESIVE 99  SPREY  500 ML     
                    TARİH : 11.01.2019

P SROSE

S�nce 1980

BETA PROSES belgen�n tamamında  öneml� b�lg�ler bulunduğundan, s�zden SDS belges�n�  baştan  sona
okumanızı ve anlamanızı önermekte ve �stemekted�r. Kullanımız sırasında koşullar başka uygun metot veya
davranışı gerekt�rm�yorsa, bu belgede tanımlanan önlemler� uygulamanızı bekl�yoruz.

1.3 butad�en,benzen < %0,1

‘Zararlı maddeler ve karışımlara �l�şk�n güvenl�k b�lg� formları hakkında yönetmel�k(13.12.2014 tar�h ve 29204
nolu resm� gazete) ve (AB) No 1272/ 2008 e göre hazırlanmıştır’
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H222 İler� derecede tutuşab�l�r aeresol.

H229  Kap basınç altında, ısıtıldığında patlayab�l�r.

P102  Çocuklardan uzak tutunuz.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - S�gara �ç�lmez.
P211 Aleve veya d�ğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmey�n

P261 Tozunu/dumanını/gazını/s�s�n�/buharını/sprey�n� solumaktan kaçının.

P262 Gözle, c�ltle veya kıyafetle temas ett�rmey�n.
P271 Sadece dışarıda veya �y� havalandırılan b�r alanda kullanın.

P273 Çevreye ver�lmes�nden kaçının

P304-P340 İNHALASYONDA: Tem�z havaya çıkarın ve solunumu rahatlatıcı poz�syonda tutun.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

H226 Alevleneb�l�r sıvı,buhar.  H315 C�lt tahr�ş�ne yol açar  H319 C�dd� Göz tahr�ş�ne yol açar.

H226 Alevleneb�l�r sıvı,buhar.  H315 C�lt tahr�ş�ne yol açar  H319 C�dd� Göz tahr�ş�ne yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmes�ne yol açab�l�r

H220  Çok Kolay alevleneb�l�r gaz.  H280: Basınçlı Gaz. Isıtıldığında patlayab�l�r.

ŞİRKET UNVANI  :

TELEFON              :

FAX.NO                 :                     

BETA PROSES ÖZEL KİMYASALLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

VELİKÖY OSB 13.CADDE NO:13/1 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ

00 90 282 - 7461581 

00 90 282 - 7461580 ÜRÜNÜN KULLANIM YERİ    :S�na�



4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: 

Aşırı solunması hal�nde        :Tem�z havaya çıkarın, solunum zorluğu ve bayılma durumunda doktor çağırılmalı ve gerek�rse oks�jen ver�lmel�.
                                                C�lde temasında                   :Bol sabunlu su �le yıkanmalı.
Göze temasında                   :Gözler açık durumda tem�z su veya göz yıkama solüsyonu �le  banyo yaptırılmalı,
                                              ş�kayet devam ederse doktora baş vurulmalı.

Yutulması hal�nde                :Fazla m�ktarda yutulması hal�nde; kusturmayın b�r bardak su veya süt �ç�rerek 
                                             doktora baş vurulmalı.

5. YANGINLA MÜCADELE  : 

Söndürücü maddeler                 : Karbon d�oks�tl� yangın söndürücüler, kuru  söndürücüler, kum.

Uygun olmayan söndürücüler    : Su

Mücadelede uygun donanımlar: Koruyucu yangın elb�ses� g�y�n(yangın kaskı, pantolonu,ç �zmes� ve neopren yangın eld�ven�), gaz maskes�.

Yanma ürünler�                           : Karbond�oks�t, yanmış karbon ürünler�.

6 . KAZA SONUCU DÖKÜLME,SIZINTIYA KARŞI ÖNLEMLER :

K�ş�sel önlemler                :   Dar ve küçük mekanlarda kullanılan ortam sürekl� havalandırılmalıdır .Aşırı sızıntı hal�nde pos�t�v 
                                             basınçlı oks�jen maskes� takılmalıdır. Rüzgar veya hava akımını  arkanıza alınız.

Tem�zleme yöntemler�      :   Ortamı havalandırın, çökücü gazları yer sev�yes�nden süpürün, kalıntıları em�c� tozlara emd�rerek kaldırın.

Çevrey� koruma önlemler�:  Büyük m�ktarlardak� madden�n su kanallarına g�rmes�n� önley�n.

7. KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanma önlemler� : Kullanılan ortamı havalandırın,buharlarını uzun süre solumaktan kaçının,açık alev ve kızıl derecedek� aşırı

Depolama                 : 

Ambalaj                    :Basınçlandırılmış aerosol tüpler�nde.

Kızgın yüzeylere tatb�k etmey�n. C�lt ve elb�se �le temastan kaçının. Çalışırken yemek yemey�n, s�gara �çmey�n.

Rutubetl� yerlerde depolamayın, aşındırıcı ve oks�tley�c� k�myasal maddelerle b�r arada bulundurmayın,d�ğer
yanıcı maddelerle b�r arada depolamayın. Güneş ışığından uzakta, tem�z ve ser�n yerde  depolayın

Raf ömrü                  : İçer�k 5 yıl / Ambalaj malzemes� 3 yıl
 

Yangın Söndürme Prosedürler�: Gerekl� olmayan k�ş�ler� uzak tutun; tehl�kel� bölgey� �zole ed�n ve bölgeye gereks�z g�r�lmeler� önley�n.
Rüzgara karşı durun. Gazların (dumanların) b�r�keb�leceğ� alçak alanlardan uzak durun. Yangın sönünceye ve yen�den ateşleme tehl�kes� 
geç�nceye kadar ateşe maruz kalmış kapları ve yangından etk�lenen alanları soğutmak �ç�n su sprey� kullanın. Tehl�kes�zce yapılab�lecekse,
yanan ürünü  yangın alanının dışına çıkarın. Personel� korumak ve madd� hasarı en aza �nd�rmek �ç�n yanan malzemeler  su püskürtülerek
hareket ett�r�leb�l�r.

BLUE BIRD ADHESIVE 99  SPREY  500 ML     
                    TARİH : 11.01.2019

P SROSE

S�nce 1980

SAYFA 2/4

GÜVENLİK BİLGİ FORMU



8. MARUZ KALMA KONTROLU VE KİŞİSEL KORUNMA

Tehl�kel� maddelere maruz kalma kontrolu.

K�ş�sel korunma c�hazları. 

          Adı                                                      CAS numarası.                                           Maruz kalma l�m�tler�.            

Pol�mer                                                           -----------------                                                Bel�rlenm�ş sınır yok               

Acetone 67-64-1

68476-85-7

Solunum                   : Buharlarını solumaktan kaçının. Ortamı havalandırın, havalandırılmayan ortamlarda ve aşırı kullanımda
                                                                                                                                                                      gaz maskes� kullanın.Der� ve el                  : K�myasallara d�rençl� koruyucu  eld�ven. Günlük �ş elb�ses�.

Gözün/yüzün korunması: K�myasallara karşı koruyucu gözlük kullanın. K�myasal koruma gözlükler�  EN 166 veya muad�l� standartlarla
uyumlu olmalıdır. 

L�quef�ed Petroleum Gas

  500 ppm.

1000 ppm.

10. KARARLILIK VE ETKİLEŞİM

Kararlılık                            : Öner�len depolama koşullarında  kararlıdır.

Etk�leş�m                            : Yok

Tehl�kel� bozunma ürünler� : CO + CO2

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

11. TOKSİKOLOJİK  BİLGİLERİ

Akut                              : Carc�nogen ve Kanserojen değ�ld�r.

Lokal etk�ler                  : Mukoz membran üstünde tahr�şe yol açar.

Kurumayan ortamlarda   c�ld�n yağını alarak kuruluk yapab�l�r, tahr�ş edeb�l�r.
Gözde: Ağır tahr�ş olab�l�r.
Yutulması zararlı.
Aşırı teneffüs ed�lmes� hal�nde, solunum zorluğu görüleb�l�r.

Görünüş

Renk                               :  Renks�z,Açık sarı            

F�z�ksel yapı                   :  Sıvı

Koku                               :  Karekter�st�k

PH:                                 :  Çözünmez olduğu �ç�n uygulanamaz

Bozunma sıcaklığı          :  > 250 C

Oks�tley�c�l�k                    :  Oks�tley�c� değ�ld�r

Yoğunluk     ( 25 C )        :  0,91     

Çözünürlük                     : Suda çözünmez,kuvvetl� organ�k çözücülerle çözünür

L�quef�ed Petroleum Gas

Parlama Noktası :    0  C

V
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16. DİĞER BİLGİLER

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Yok etme                       :Yerel kurallara göre f�z�ksel ve k�myasal yöntemlerle yok ed�l�r.

Kalıcılık                          :B�l�nm�yor  

Eko toks�s�te :Dökülmes� hal�nde b�tk�ler üstünde zararlı.

14. TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER

       Kara ve den�z yolu taşımacılığı ( ROAD/RAIL  ADR/RID ) 
      
Class 2 D�v�s�on 2.1   UN-NO:1950   Pack�ng Group:None    Tehl�ke adı: Aşırı yanıcı gaz.
       Den�z yolu taşımacılığ ı(IMDG Code:UN n)   
UN-NO:1950  ,Class 2 D�v�s�on 2.1 ,IMDG PAGE NO2102,EmS nO:2-13  Pack�ng Group:None

       Hava yolu (IATA : ONU n)
1011 cl.2.1  Aeresol,yanıcı       

15. YÖNETMELİKLER HAKKINDA BİLGİ

BLUE BIRD ADHESIVE 99 SPREY  500 ML     
                    TARİHİ : 11.01.2019

P SROSE

S�nce 1980

SAYFA 4/4

Bu  güvenl�k b�lg� formu GHS yönetmel�kler�ne uygun olarak hazırlanmıştır. Bu ürünü kullanan, dağıtan veya d�ğer b�r şek�lde ürünle 
temasta olan herkes�n,ürün malzeme güvenl�k b�lg� formunda yazılı b�lg�ler� �y� b�r şek�lde okuması ve anlaması, bu güvenl�k b�lg� formunu
alan k�ş� veya kuruluşun sorumluluğundadır.
Bu güvenl�k formunda yer alan b�lg�ler ve d�rekt�fler,güvenl�k b�lg� formunda bel�rt�len tar�htek� b�l�msel ve tekn�k b�lg�lere dayanmaktadır
Beta Proses Özel K�myasallar Sanay� ve T�c.Ltd.Ş�rket� bu güvenl�k formunun hazırlandığı andak� b�l�m ve tekn�ğ�n eks�kl�ğ�nden kaynak-
lanan konulardan sorumlu değ�ld�r.

BETA, bu ürünün aşağıdak� hususların bulunduğu uygulamalarda kullanılmasını tavs�ye ETMEZ: -
toprak veya yer altı suyuna bulaşma �ht�mal� (yere, lavabo g�derler�ne, kanal�zasyonlara veya sept�k
tanklara doğrudan uygulamalar). - aşırı maruz kalma �ht�mal� (küçük odalar veya kapalı alanlar veya
yeters�z havalandırma olan yerler). - c�ltle temas �ht�mal� (c�ltten yapışkan bant çıkarma veya yağ ve
gresler� çıkarmak �ç�n el tem�zley�c� olarak). - gıdayla doğrudan temas olan yerlerde. - buhar
konsantrasyonlarının yanıcı aralıkta olacağı yerlerde. - atığın uzaklaştırılmasının b�r çevre veya sağlık
r�sk� oluşturacağı yerlerde.  

GHS Sınıflandırma ve et�ketleme yöntem�

H222 İler� derecede tutuşab�l�r aeresol.

H229  Kap basınç altında, ısıtıldığında patlayab�l�r.

P102  Çocuklardan uzak tutunuz.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - S�gara �ç�lmez.
P211 Aleve veya d�ğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmey�n

P261 Tozunu/dumanını/gazını/s�s�n�/buharını/sprey�n� solumaktan kaçının.

P262 Gözle, c�ltle veya kıyafetle temas ett�rmey�n.
P271 Sadece dışarıda veya �y� havalandırılan b�r alanda kullanın.

P273 Çevreye ver�lmes�nden kaçının
P304-P340 İNHALASYONDA: Tem�z havaya çıkarın ve solunumu rahatlatıcı poz�syonda tutun.

P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122°F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

13. ATIK DÜZENLEME

Ürün yok etme                :Yerel kurallara göre �mha ed�n.

Ambalaj yok etme :Aerosol tüpler�n�n boşalması hal�nde dah� ateşe atmayın, boşalmış tüpler� 50 C’y� geçmeyen yerde b�r�kt�r�lerek 
�lg�l� sektörlere veya yasal atık toplama s�stem�ne gönder�n.
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SELDA ALÇAMLI
KİMYA MÜHENDİSİ
Sertifika No:TÜV/01.157.08
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