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Giriş 
 

Audaces Digiflash, dijital fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar yoluyla kalıpları 
yakalayan ve tarayan bir yazılım paketidir. Kullanıcılar kalıplarını fotoğraflayabilir ve yazılım 
onları otomatik olarak tarar. Bunun yanı sıra, kullanıcılar taramadan sonra kalıpları 
değiştirebilir. 

Yazılım arayüzü, iletişim araçları aracılığıyla kullanıcı-yazılım etkileşimini 
kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.Bu dijital kılavuz, Audaces Digiflash'taki özellikler 
hakkında bilgiler içerir, faydalı açıklamalar, resimli örnekler ve uygulama araçları hakkında 
ipuçları içerir.Bu kılavuzda, bir dijital kamerayı kullanmanın temellerini okuyabilir ve yazılımın 
ve özelliklerinin nasıl kullanılacağı hakkında yardımcı teknik bilgiler edinebilirsiniz. 

 
Digiflash 

Audaces Digiflash, dijital kamerayla çekilmiş fotoğrafları kullanarak kalıp anahatlarını 
tarar. Bu sürüm iç çıtları veya anahat çıtlarını algılayamaz, sadece Digiflash Plus 
algılayabilir. 

 
Digiflash Plus 

Audaces Digiflash Plus, dijital kamerayla çekilmiş fotoğrafları kullanarak kalıp 
anahatlarını tarar. Vurgulayıcı özelliklerinden bazıları, kalıplara İç İşaretlerin eklenmesi ve 
dış hattaki Çıtların tespitidir. Bu sürüm manyetik bir kit ile birlikte geliyor. 

 
Önemli: Bu belgede adı geçen tüm tescilli ticari markalar ilgili üreticilerinin mülkiyetindedir. 

 
 

Önerilen Gereksinimler 
 

 

Uygulamanın optimum kullanımı için önerilen yapılandırma: 
 
• Windows Vista, Windows 7 Professional, Windows 8 Pro; 
• Çift çekirdekli işlemci 
• 1 GB boş sabit disk alanı; 
• 2 GB RAM; 
• Yazılım kurulumu için CD-ROM sürücüsü; 
• USB 2.0 bağlantı noktasıecommended configuration for the optimal use of the application: 

 

 
 

Daha Fazla Bilgi: 
Audaces Destek 

 

Telefon:  216 5614747 
 

E-mail: eksmen@eksmen.com  
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Audaces Digiflash Çerçevesi 
 
 

Daha sonra uygulama tarafından taranacak görüntüleri yakalamak için desenler 
çerçeveye asılmalıdır. Kesin yarım daire aracılığıyla kalıp ölçümlerinin okunmasına 
rehberlik etmek için bir şablon olarak hizmet eder. 

 
Çerçeve tarama alanı 0,30 m ile 1,30 m ve toplam alanı 0,9 m ile yaklaşık 1,46 m'dir.. 

 

 

Çerçevenin duvara asılması 
 

 

Verilen somunları ve cıvataları kullanarak çerçeveyi duvara asın (üst için üç ve 
çerçevenin altı için üç). Çerçevenin duvara vidalanması, çerçevenin şişmesini önler. 

 
 

Çerçeve iyi aydınlatılmış bir yerde düz bir duvara asılmalıdır. Çerçeveyi duvara 
asmak için benzer bant veya malzemeler kullanmayın, çünkü görsel kirlilik yazılımın 
görüntüyü doğru bir şekilde okumasını engelleyebilir ve görüntüler tarama için kullanılamaz 
hale gelebilir. Çerçevenin kötü işlenebileceği örneklerin bir listesine bakınız: 

 

 
Tuğla duvar, fayans, sırlı fayans: Çerçeveyi yapıştırmak için bant kullanma: 
bu, görüntü algılamaya zarar verebilir. Bu, algılamaları bozabilir. 

 

Çerçeveyi, algılamayla bozulmayan düz bir duvara nasıl düzgün şekilde asacağınızı 
aşağıda göreceksiniz.: 

 
Duvardaki kalıpların tüm vidalarla ve düz bir arka plan üzerine uygun şekilde asılması. 
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Kalıplar nasıl asılır 
 

 

Kalıp ana hatlarının tespiti ancak model, çerçeveye tam oturduğunda etkili ve doğru 
olacaktır. Bu nedenle kalıplar, çerçeve yüzeyine yeterince yerleştirilebilmesi için gerektiği 
kadar mıknatısla asılmalıdır. Çok fazla mıknatıs kullanmanıza gerek yoktur. Çoğu 
durumda, her 10 cm'de bir mıknatıs yerleştirmek yeterlidir. 

 
Kalıp kenarlarının algılanmasıyla bozulmayı önlemek için, mıknatısları kalıp 

kenarlarından en az 1 cm uzakta tutun.. 
 

 
Bant, pimler, tutkal ve diğerleri ile asılı desenler. 

Aşağıdaki şekilde, kalıpları asarken yapılan en yaygın üç hata   
gösterilmektedir: 
• Kalıbı çerçeve kenarı üzerine yerleştirmek veya iki şablon yarım daire 
arasındaki boşluğu kullanmak; 
• Kalıp üst üste getirme; 
• Kalıplar birbirine çok yakın olduğunda. Kalıpları birbirinden en az 1 cm 
uzakta tutun.. 

 

 
Çerçeveye kalıp asarken yapılamayan üç hata. 

1- yarım daireleri kapsayan çerçevede asılı desenler;  
2- üst üste binen kalıplar;  

3- kalıp aralığını 1 cm'den daha az tutmak (çok yakınsa, iki veya daha fazla kalıp bir kalıp olarak algılanabilir)
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Kalıplar nasıl asılır 
 
 

Bu seçenek yalnızca Audaces Digiflash Plus'ta 
kullanılabilir. 

 
İşaretçiler iç çıtları ve iplik yönünü taramaktan sorumludur. Her işaretçinin ucu, çıtın 

tam olarak nereden işaretleneceğini veya kalıp düz ipinin nerede başladığını 
gösteren kendi okuna sahiptir. İşaretleyiciyi, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 

doğru konuma yerleştirmek çok önemlidir.: 
 

 
 

 
Resmi yakınlaştırmak: İplik yönü 

 
 
 

Nasıl fotoğraf çekilir 
 

 

Kalıpları doğru yerleştirdikten sonra, çerçeveyi bir dijital kamera ile fotoğraflamanız 
gerekir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, çerçeveyi tam olarak yakalamak için fotoğraf 
çekilmelidir. 

 

 

Çerçeveyi yeterince fotoğraflamak, şablonu tamamen yakalamak. 
 

İpucu: Kalıp taramak için cep telefonu kameralarının kullanılması tavsiye edilmez. 
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Çerçeveyi asla şablonun görünmeyeceği veya kısmen göründüğü şekilde, aşağıda 
gösterildiği gibi fotoğraflamayın: 

 

 

Kötü yerleştirilmiş fotoğraf: 
çerçeveyi kes. 

 

Çok uzak mesafeden çekilen eğimli fotoğraflar uygulamadan çok daha fazla iş 
gerektiriyor. Bu, belirgin şekilde zarar görebilecek taranan modellerin son hassasiyetine 
müdahale ederken kısa mesafeden çekilmiş daha düzleştirilmiş fotoğraflar daha az 
zahmetlidir. Bu şekilde, bu tür koşulların, özellikle fotoğrafların uzun bir mesafeden çekildiği 
durumların çoğaltılması tavsiye edilemez. Bunu akılda tutarak, fotoğrafların daha önce de 
belirtildiği gibi ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi mümkün olduğunca az yıkıcı öğeye 
sahip olmaları önemlidir. 

 

 
 

 
Tarama yaparken görüntü piksellerinin zayıf kullanımı. Dış elemanların 

yakalanması. 
 
 
 

Kalıpları çektikten sonra, kalıpları daha sonra taramak için bilgisayarınıza indirin. Bu 
daha sonra bu kılavuzda ele alınacaktır. 
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İpucu: Kalıbın herhangi bir bölümünün asıldıktan sonra katlanıp yükseltilmediğini kontrol 
edin, çünkü bu, kalıpların algılanmasına zarar verebilir ve hatta taramalarını kullanılamaz 
hale getirir. Kalıpları asmak için ek mıknatıslar kullanabilirsiniz, ancak bu amaç için başka 
malzemeler kullanmamalısınız (örneğin, bant, pimler, tutkal, vb.). Bu, karelere zarar 
verebileceği gibi, kalıpları tararken de başka sorunlara neden olabilir. 

 
 

Kamera Ayarları 
 
 
 

Kılavuzun bu bölümünün amacı, dijital kameranın yazılımın iyi bir performans 
göstermesi için gerekli gereksinimlerini göstermektir.. 

 
 
 

Kamera gereksinimleri 
 

 

Kameranın minimum çözünürlüğü Digiflash için 5 megapiksel ve Digiflash Plus için 7 
megapiksel olmalıdır, ancak ölçümlerin mümkün olduğu kadar gerçek ve gerçek ölçümlerle 
tutarlı olması için 12 megapiksel kullanılması önerilir. 

• Flaş olmalı. 
• Optik zum kullanmaya gerek yoktur ve bunun yanında dijital zum kullanılması 

tavsiye edilmez. 
• Aşağıdaki kamera ayarlarını yapmak gereklidir: ISO Duyarlılığı ve Poz Telafisinin 

Kontrolü. 
 

 

Kamera nasıl kullanılır 
 

 
Günümüzde piyasada mevcut olan kaliteli dijital kameralar otomatik çalışma modu ile 

geliyor. Bu, kameranın kendisinin odağı, deklanşör hızını, açıklığı, beyaz dengesini ve diğer 
ayarları ayarlayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, kullanıcıların kameranın otomatik modunu 
ilk adım olarak seçmeleri önerilir. 

 
Öte yandan, çekim için en uygun ayarları seçmeye çalışırken, kamera çok fazla ışık, 

netlik ve hatta kameranın kullanımına zarar verebilecek veya hatta onu engelleyebilecek 
unsurlar olmadan görüntüleri yakalayabilir. Bu nedenle, daha iyi fotoğraflar elde etmek 
amacıyla bazı manuel ayarlamalar yapılması gerekebilir. Ayarlamalar aşağıdaki gibi 
gösterilir. 

 

 

Poz Telafisi Kontrolünün Ayarlanması (EV) 
 

 

Düşük ışık koşullarında, dijital kameranın bu özelliğini ayarlamak gerekebilir. 
 
Bu koşullarda sadece pozitif değerler kullanılmalıdır. Çoğu kamera için bu değerler 

+0 EV arasında değişir. +2.0 EV'ye kadar. +2.0 EV gibi yüksek telafi değerleri kullanırken 
bazı kameralarda zıtlık oluşmasına neden olabileceği için dikkatli olunmalıdır. 

  
nesne ve arka plan. Böyle bir durumda, algılanan modellerde deformasyonlara yol 

açacak uygulama tarafından görüntü yanlış okunabilir. 
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Aşağıdaki şekillerde pozlama telafisinin kontrolü ile ve kontrolü olmadan çekilen 

fotoğraf örneklerine bakın: 
 
 

 
Düşük pozlama telafisi ile çekilmiş fotoğraf: Yetersiz aydınlatma. 

 

 
 
 

 
Hiçbir kompanzasyon olmadan çekilen fotoğraf: 

zayıf aydınlatma. 
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Azaltılmış ek kompanzasyon ile çekilmiş fotoğraf: yeterli aydınlatma. 

İpucu: Birkaç sınırlı istisna dışında, kameranızın poz telafisini daima ayarlamanız önerilir. 
Genel olarak, +1.0 EV, görüntü iyi aydınlatıldığında, çerçeve ve kalıplar arasında 
aydınlatma ve kontrast açısından iyi sonuçlar verir. Dijital kameranızla testler yapın ve 
yerel aydınlatma ve kamera için geçerli olan en iyi değeri bulmaya çalışın.. 

  
ISO Hassasiyetini Ayarlama 

 

 

Daha önce belirtildiği gibi, dijital kameranız yeterli bir fotoğraf çekmeye çalışırken 
otomatik ayarları seçebilir, ancak kamera yeterince ışık yakalayamazsa veya hareketli 
nesneler varsa, fotoğraf makinesi düşük kaliteli fotoğraflar çekebilir. ISO duyarlılığını 
ayarlayarak, kamera 200, 300, 400 veya daha yüksek gibi yüksek değerler seçer. Böyle bir 
durumda, kameranızı manuel olarak ayarlamalısınız, böylece: 50, 100 gibi düşük ISO 
değerlerini seçebilir. 

Aşağıdaki şekillerde düşük ve yüksek ISO duyarlılığı ile çekilen fotoğraf örneklerine 
bakın. 

 

 

Yüksek ISO duyarlılığına sahip fotoğraf: yüksek tanecikli görüntü. 
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Düşük ISO duyarlılığı ile çekilen fotoğraf: pürüzsüz 

görüntü. 
 
 
 

Yakın Çekim Ayarı (Makro) 
 

 

 

Dijital kameranızın Makro özelliği devre dışı bırakılmalıdır. 
 
 
 
 

 Flaş Ayarları 
 

 

Yerel aydınlatma koşullarından bağımsız olarak daima flaş kullanarak fotoğraf çekin. 
 
 

Optik zum 
 

 
Kameranızın optik zumunu 1,1 - 1,2x olarak ayarlayın. Çoğu kamera için, bu zum 

ayarları zum düğmesine bir veya iki kez dokunarak elde edilebilir. Zum yapmadan nesneden 
30 cm uzakta durmalısınız. 

 
Bu ayar yalnızca optik zumlu dijital kameralar için geçerlidir. Digiflash kılavuzunda 

önerildiği şekilde kullanılmaması gereken, çıkartılamayan lensli bazı kameralar için mevcut 
olan dijital zum özelliği ile karıştırmayın.. 

 

 

Kalan Özellik Ayarları (Fotoğraf çekmek için manuel mod) 
 

 

Manuel ayarları yalnızca uzman fotoğrafçıların kullanması önerilir. Yüksek teknolojili 
kameralar genellikle uygulamanın amaçları için yeterli olan hassas ayarları seçer ve 
kullanıcının müdahalesine gerek yoktur. 

 
Kullanıcının kamera ayarlarını manuel olarak yapmaya istekli olması durumunda, 

şunlar tavsiye edilir: 
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• Pozlama Süresi veya Deklanşör Hızı: bulanık görüntüler elde etmekten 

kaçınmak için mümkün olan en düşük değeri kullanın (1/40 veya daha düşük); 

• Deklanşör Hızının Faktörü: faktör değeri odak uzaklığına ve lensin maksimum 
diyafram çapına göre değişir. Düşük faktör değerleri kullanın (F3. 6, F2.8); 

• Beyaz Dengesi: Beyaz dengesini, fotoğraflanana benzer aydınlatma koşullarına 
göre ayarlamanızı sağlar; 

• ISO Duyarlılığı: ayrıntı derecesini önlemek için düşük bir ISO (100 veya daha 
düşük) kullanın; 

• Maruziyet Telafisi: daima ek (+1.0 EV); 

• Flaş: her zaman açık.
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Arayüz 
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Özellikler Alanı 
 

 

Kalıbın veya seçilen öğenin özelliklerini gösterir. Bu araçla, öğeler hakkında önemli 
bilgiler alabilir, bunları değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz. 

 

Araçları kullanmayı kolaylaştırmak için, metin boyunca mevcut olan bağlantılara 
tıklandığında, belge araç kullanım durumlarından birine yönlendirilir. 

 

Kalıp Seçimi 

✔ Kalıba bir Ad ve Açıklama atamanızı sağlar. Bunlar, 

Audaces Giyim Kalıplar'da açtıktan sonra kalıba bağlı 
kalıyorlar; 

 

✔ Kalıp toplam Çevresini (cm) ve Alanını (cm2) 
görüntülemenizi sağlar  

✔ Hala tarama yaparken Pastal özelliklerini atamanıza 

izin verir. Bu özellikler Audaces Apparel Gelişmiş-
Pastal'da parçaları işaretlemeye yardımcı olur. 

 

 
 
 
 
 
 

İplik Yönünün Seçimi 

✔ Okları uçlarında gizleyerek ve göstererek, kalıbın 

kesileceği İplik yönünü ayarlamanıza olanak tanır. 
İstenilen sonucu elde edip etmediğinizi onaylamak için 
çalışma alanındaki resmi kontrol edin. 

✔ Döndürme seçeneğini seçerken kalıp Döndürme ve 

Dönme aralığını ayarlamanıza olanak sağlar: 180 derece 
+ - aralık. 

 
 

Bölümdeki Seçim (düz veya kavisli) 
 

✔ Seçilen bölümün Çevresini (cm) görüntülemenizi sağlar; 

 

✔ İstediğiniz nokta sayısını yazarak veya nokta sayısını 

artırmak veya azaltmak için okları kullanarak, segmentteki 
nokta sayısını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar; 

 

✔ Segmentin taranan kalıpların görüntüsünden uzaklığını 

gösterir. Düzgünlük çubuğu kaydırılırken bu bilgi parçası 
değiştirilir; 

 

✔ Bölüm eğrisi noktalarının sayısını azaltır ve eğrileri daha 

pürüzsüz hale getirerek optimum sonuçlar elde etmek için 
bunları sıfırlar. Bu seçenek Pürüzsüzlük çubuğunda 
bulunabilir. 



Manual version 5.1 Release Audaces Digiflash 5.0.39  

Noktadaki Seçim (eğri noktası veya kontrol noktası) 

✔ Eğri noktası veya kontrol noktası seçerek nokta türünü 

değiştirmenize olanak sağlar; 
 
 
 
 
 
 

İç çıtta seçim (iç işaret) 

✔ Çıt X veya Çıt + öğesini seçerek Dahili Çit Tipini 

değiştirmenize izin verir; 

✔ Çıtın Genişliğini (cm) ve Yüksekliğini (cm) düzenlemenizi 

sağlar. İç çıtın boyutu Tercihler penceresinde, Düzenleme 
Menüsünde önceden ayarlanmış olabilir. 

 

Anahatta Çıt Seçimi 

✔ Kontrol noktası veya eğri noktası olabilen Çentik ile gelen 

nokta Türünü değiştirmenize olanak sağlar; 

✔ I Çıt, V Çıt veya T Çıt olabilen çıt tipini değiştirmenize 

olanak sağlar; 

✔ Çıtın Açısını (º), Uzunluğu (cm) ve Genişliğini (cm) 

düzenlemenizi sağlar. İç çıtın boyutu, Düzenleme 
Menüsündeki Tercihler penceresinde önceden ayarlanmış 
olabilir. 

 

 
 

Metinde Seçim 

✔ İstediğiniz Metni yazmanıza ve Metnin Açısını (º) ve Yazı tipi 

boyutunu ayarlamanıza olanak tanır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cetvel Nasıl Kullanılır 

✔ X ve Y koordinatlarıyla görüntü noktalarının görüntüde veya 

kalıpta nerede olduğunu görmenizi sağlar; 

✔ Belirtilen noktalar arasındaki Uzaklığı (cm) görmenizi 

sağlar. Aynı kalıbın dış çizgisinde iki nokta gösterildiğinde, 
kalıbın kalanına ve seçimine karşılık gelen çevreyi gösterir. 
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Çalışma alanı 
 
 

Taranacak görüntüyü gösterir. Görüntünün işlenmesinden sonra, taranmış kalıpları 
vektör şeklinde gösterir. 

 

Çalışma alanında, aşağıdaki işlemler yapılacaktır: Taranan kalıp kontrolü ve kalıp 
yapımında iyileştirme, ayrıca İplik yönünün ayarlanması, diğerlerinin yanı sıra İç çıt ve İç 
çizgi eklenmesi. 

 

 

 
 
 
 

Gezinme Alanı 
 

 
Çalışma alanında açık bir küçük resim görüntüsü ve yakınlaştırma ayarı için simgeler 
gösterir. 

 

Resmin zum tarafından büyütülen alanını gösteren bir çerçeve sağlar. Çerçeveyi 
görselleştirmeyi daha kolay taşımak için kullanabilirsiniz. Üzerine tıklayarak ve fare 
düğmesini basılı tutarak istediğiniz gibi sürükleyebilirsiniz. 
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Temel Kullanım 
 
 

Bu bölüm, uygulamanın nasıl kullanılacağı, kalıpların otomatik olarak taranması, 
kalıp algılamayı kontrol etmek ve taranmış dosyayı kaydetmek için yakınlaştırmayı 
kullanmak hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar. 

 
Yazılımın kullanımını kolaylaştırmak için sistemi kullanmak ve ilk taranan kalıpları 

elde etmek için aşağıdaki temel adımları uygulayabilirsiniz.. 
 
 

 
1. Fotoğrafları aç 

 

 

Kameradan indirilen fotoğrafları Audaces Digiflash'e açmak için tıklamanız yeterli. 
Taramanız gereken fotoğrafları açın ve seçin. 
Bir giysinin birçok kalıbı olması durumunda ve aynı karede tek bir fotoğrafın 
çekilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, aynı dosyaya ait birden fazla fotoğraf 
açabilir veya her fotoğrafın farklı bir giysiye başvurması durumunda birden fazla 
fotoğraf açabilirsiniz. 

 

 

İlgili olmayan dosyalardan seçilen görüntüler: 
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Oluşan dokümanı aç seçeneği işaretliyse, seçilen birden fazla görüntü Oluşturulan 
Doküman olarak açılır. Bu görüntüler aynı giysiye aittir ve farklı simgelere sahip 
sekmelerden kaynaklanır: 

 
 

 
 
 
 
 

2.Fotoğraf Sınırı 
 
 

Uygulama, çekilen maksimum resim sayısını tanımladığında, tüm resimler devre 
dışı bırakılarak yeni resimlerin çekilmesini önler ve ekranda bir uyarı mesajı belirir.  
 
Bu, bilgisayarın veya görüntü işlemenin çökmesini önlemek için tasarlanmıştır. 
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3. İşlem 
 

 

Sadece tek bir tıklama ile kağıt üzerindeki kalıpların ana hatlarını tespit 
edebilir ve bunları bilgisayardaki öğelere dönüştürebilirsiniz. 

 

 
 

 
 
 
 
 

4. Tutarsızlıklar Alanı 
 

 
Örnekteki gibi tutarsızlıkları gösterir: iplik yönüne sahip olmayan kalıplar, adsız 

kalıplar veya açık kalıplar. 
 
Belirtilen kalıbı çalışma alanına sabitlemek için tutarsızlığa tıklayın. 
 
Tutarsızlıklar alanı ayrıca, sekmelerdeki bileşik belgelerdeki tutarsızlıkları da 

organize eder. Bu, kullanıcının iş akışını kolaylaştırır. 
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5. Yakınlaştırma Araçları 
 

 
Yakınlaştırma, bir kalıbın bir kısmının önizlemesinde yakınlaştırmaya ihtiyaç 

duyulduğunda veya tüm kalıp kümesini görüntülemek için gerektiğinde kullanılır. Algılamayı 
kontrol ederken veya bir kalıp taramasını geliştirmeniz gerektiğinde bu önemlidir. 

 

 
 

Tümünü yakınlaştır 
 
Resmin tamamını ve içindeki tüm kalıpları gösterir. 
 
 
 
Yakınlaştır 
 
Görüntüyü yakınlaştırır. 
 
 
 
Uzaklaştır 
 
Görüntüyü uzaklaştırır. 
 
 
 
1: 1 Yakınlaştırma 
 
Görüntünün gerçek yaşam boyutunu simüle eder. Herbir monitörün konfigürasyonlarına 
göre çeşitlilik gösterebilir.  
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6. Taranmış dosyayı kaydet 
 
 

Taramayı ve modifikasyonlarını Audaces Konfeksiyon Kalıplar (.ads) formatında 
kaydeder. Dosyaların kaydedileceği konumu seçmelisiniz. 
 
 
Güvenlik sorunlarıyla uğraşırken, Dosyayı kaydet penceresinin Şifre alanını kullanın. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bileşik belgeler için, aynı gruba ait diğer tüm sekmeleri otomatik olarak kaydetmek 
için bir sekmeyi kaydetmeniz yeterlidir. 
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Otomatik Algılamalar 
 
 

Audaces Digiflash, dikiş ve çıt gibi kalıp yapımında kullanılan elemanları otomatik 
olarak tanımlar. 

 
Aşağıdaki bölüm, yazılım tarafından otomatik olarak algılanabilen öğeleri ve 

otomatik algılama ile daha iyi sonuçlar elde etmek için gerekli araçları göstermektedir.. 
 
 

 
1. İplik Yönü 

 

 

Kalıp üzerindeki iplik, takma ve kesme aşamaları için son derece önemlidir. Kalıbın 
kumaş üzerinde nasıl kesileceğini belirler. Genel olarak, şirketler kalıp yapımında bu yönü 
belirtmek için okları kullanır. 

 
İplik yönünü kalıba göre ayarlayabilirsiniz. Kalıbı döndüremezseniz, oku sadece 

ipliğin uçlarından birinde bırakın. Bu istenen iplik seçilerek ve Özellikler Alanındaki iplik 
yönü işaretinin değiştirilmesiyle kolayca düzenlenebilir.İpliği manüel olarak yerleştirirken, 
yazılım iplik parçasını referans elemana göre 45º ve 90º doğru olarak işaretlemeye yardımcı 
olur. 

 

 
 

Digiflash 
 

 
 

Audaces Digiflash, yalnızca anahattaki çıtlara bakan kalıp anahattını otomatik olarak 
algılar. Buna rağmen elle çıtlar ekleyebilirsiniz. 

 

 
 

Digiflash Plus 
 

 
 

Kalıp ipliklerini otomatik olarak algılamak için, iplik işaretçilerle (mıknatıslar) 
belirtilmelidir. İplklerin, Düzenle seçeneği> Tercihler> İşaretçiler Sekmesi'nde 
ayarlanabileceğini hatırlamak önemlidir. 

 
Kalıplarda ipliğin uygun şekilde algılanmasını sağlamak için, iplikler için minimum 

uzunluk 5 cm olmalıdır. 5 cm'den kısa iplikler otomatik olarak algılanmaz, bu da kullanıcının 
bunları manuel olarak eklemesi gerektiği anlamına gelir. 
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Önemli: Kalıplar, ipliği yatay olarak takip ederek Audaces Kalıp Gelişmiş'e girer. 
 
 

 

2. Kalıp anahatlarındaki çentikler 
 
 

Kalıpların anahatlarındaki Çıt, kalıplar veya parçalar arasındaki buluşma noktalarını 
ayarlamak için kullanılır. Dikiş yaparken birçok fayda görülebilir. Audaces Digiflash çıt 
ekleme için özel bir araca sahiptir. 

 

 
 

Digiflash 
 

 
 

Audaces Digiflash, yalnızca anahattaki çıtlara bakan kalıp anahattını otomatik olarak 
algılar. Ancak, çıtları elle ekleyebilirsiniz. 
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Digiflash Plus 
 

 
 

Yazılım otomatik olarak V ve I çıtlarını tanımlar. Tespit edilmek üzere, kalıpların dış 
hatlarındaki çıtlar, 10 mm genişliğe ve 15 mm uzunluğa kadar olmalıdır. 

 
Kalıp yapımı sırasında kesilmeyen çıtlar, siyah mürekkep işaretleyici kalemle 

tamamen işaretlenmeli ve daha önce belirtilen önerilen boyutlara uymalıdır. 
 

 
 

 
 
 

Çıt Tipini düzenlemek için, değiştirmek istediğiniz çıtı seçin ve Özellikler Alanından V 
veya I seçeneğini seçin. 

 
Ana hattaki çıtlar, çıkarmak istediğiniz çıtı seçip 'Sil ’klavye tuşunu tıklatarak kalıptan 

kolayca çıkarılabilir. 
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3. İç çıtlar (iç işaretler) 
 

 
Digiflash 

 

 
 

Audaces Digiflash, yalnızca iç çıtlara ve anahattakilere bakan kalıp anahattını 
otomatik olarak algılar. Ancak çıtları elle ekleyebilirsiniz. 

 

 
 

Digiflash Plus 
 

 
 

Kalıp yapımında iç çıtlar veya iç işaretler otomatik olarak algılanır. İç çıtları otomatik 
olarak algılamak için, işaretçiler tam olarak çıtları işaretlemek istediğiniz yere 
yerleştirilmelidir. 

 
X ve + işaretlerini otomatik olarak algılamak için Düzenle seçeneği > Tercihler> 

İşaretçiler Sekmesini ayarlayın. 

 
 

 
 
 

Bir iç çıt, çıkarmak istediğiniz çıtı seçerek ve 'Sil' klavye tuşuna basarak kalıptan 
kolayca çıkarılabilir. 
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4. İç çizgiler 
 

 
Kalıp yapımında farklı amaçlar için, içlerinde ceplerin nereye yerleştirilmesi 

gerektiğini, kalıpları kesip katladığını gösteren bir iç çizgi kullanılabilir. 
 
İç çizgileri elle eklemek için, Çizim aracını kullanın ve kalıpta belirtilen dışhattı 

izleyin. 
 
İç çizgileri kaldırmak için, silmek istediğiniz çizgiyi seçmeniz ve 'Sil' klavye tuşuna 

basmanız yeterlidir.. 
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Özel kullanım 
 

Taranmış kalıpları hassaslaştırmak için uygulamada bulunan diğer araçları 

kullanabilirsiniz. Bu bölüm, taranmış kalıpların iyileştirilmesi, çıtların 

yerleştirilmesi, iplik yönünün belirlenmesi ve kalıpta ayrıntılı bilgilerin 

kaydedilmesi için görüntü bilgilerinin iyi kullanılması hakkında ayrıntılı bilgi 

sağlar. 
 

 

1. İsim Atama 
 
 

Tarama yaparken bir İsim atayabilirsiniz. İsimler, bir parçanın farklı kalıplarını ayırt 
etmeye yardımcı olur ve normal olarak parçanın karşılık gelen kısmını (cep, yaka vb) veya 
bulunduğu yeri (ön, arka vb.) belirtir. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. İç Çıtlar ve Ana Çıtlar - El İle 
 
 

İç çıtlar (iç işaretler), dikim ve kesim gibi diğer imalat sektörlerinin yanı sıra kılavuz 
kalıpçıları yönlendirmeye yardımcı olur. Ceplerin, pilelerin, düğmelerin, uygulamaların, 
penslerin, diğerlerinin nerede olduğunu belirtmek için kullanılabilirler. 
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3. Bölümlerin Çizimi 
 

 
It Onları kalıplara dönüştüren noktalar ve bölümler oluşturur ve kalıplara iç çizgiler 

ve çıtlar eklemenize izin verir. 
 
Yardımcı çizgiler, dikim ve kesim gibi diğer imalat sektörlerini yönlendirmeye 

yardımcı olur. Cep yerlerini, pileleri vb. belirtmek için kullanılabilirler. 
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Görüntüyü el ile oluşturan kalıpları oluşturmanıza veya kalıpları açıp 
kapatmanıza olanak tanır. 

 

 

 
İpucu: Ctrl tuşunu basılı tutarak eğriler çizebilirsiniz. 

 

 

4. İplik Yönü – El ile 
 

 
Kalıp üzerindeki İplik Yönü montaj ve kesme aşamaları için son derece önemlidir. 

Kalıbın kumaş üzerinde nasıl kesileceğini belirler. 
 
İplik Yönünü kalıba eklerken 90º ve 45º açılarını kullanabilirsiniz. Bu gibi 

durumlarda, ipliğin ilk ucu merkezden farklı olarak kalıp bölümlerinden birinden gelmelidir.. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

6. Eğrilerin Pürüzsüzlüğü 
 

 
Pürüzsüzlük çubuğu, Özellikler alanındadır ve bir Bölüm (kalıbın kenarlarından biri) 

her seçildiğinde etkinleşir. Bu araç, kullanıcının eğrileri daha pürüzsüz hale getirmesine ve 
görüntüye göre en iyi sonuçları elde etmek için tekrarlayarak parçanın nokta eğrisi sayısını 
azaltmasına olanak tanır. 
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Bu, dış elemanlar görüntüyü eğri noktalarının sayısını artıracak noktaya kadar 
kirlettiğinde veya makasla kesilmiş kalıpların düz olmadığı durumlarda özellikle gereklidir. 

 
Bölüm ile görüntü arasındaki mesafe bu alanda gösterilir. Bölüm ve görüntü 

arasındaki mesafeyi el ile olarak ayarlayabilirsiniz. Pürüzsüzlük çubuğunu kaydırırken, bu 
bilgiler değiştirilir. 

 

 
 

 
 
 
 

7. Kalıp el ile yönetimi 
 
 

Seçim aracı, kalıpları seçmenize ve değiştirmenize olanak sağlar. Bu hepsi bir arada 
araç kombinasyonu, iş akışını kolaylaştırır. 

 
Taranan kalıpları parlatmak veya kalıptaki küçük ayrıntıları düzenlemek için bölümleri 

gerektiği kadar değiştirin. 
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Bir öğe kümesi seçerek öğeleri kolayca silebilirsiniz. 
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8. Ölçüm ve Çevre 
 

 
Çalışma alanında belirtilen iki nokta arasındaki mesafeyi gösterir. Aynı kalıbın dış 

çizgisinde iki nokta belirtilirken, bu araç aynı zamanda seçilen bölümün çevresini gösterir. 
 

 
 

 
 
 
 

9. Metin 
 
 

Bu seçenek, Audaces Konfeksiyon Kalıplar (.ads) biçiminde kaydedilecek dosyaya 
metinler eklemenizi sağlar. Metinler doğrudan bir kalıba bağlı değildir ve bu nedenle, giysi 
veya dosyaya bir bütün olarak referans olabilir. 
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10. Geri Al ve Yinele 
 
 

Görüntüyü işledikten sonra yazılımda yapılan son işlemleri geri alır. 

Yazılımda yapılan son işlemleri yineler. 

 
 
 

11. Dışa Aktarıcılar 
 
 

Audaces Digiflash, aşağıdaki dosya türlerini ve uzantılarını dışa aktarır: 
• AAMA Standardı (.dxf) 
• HPGL (.plt) 
• AAMA Pad Sistemi (.dxf) 
• MEÖ IBA (.vet) 
• AAMA Gerber (.dxf)
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Diğer Ayarlar 
 
 

Tercihler penceresinde değiştirilebilecek bazı ayarları gösterir ve Fotoğrafçılık 
özellikleri penceresinde daha fazla bilgi sağlar. 

 

 

Tercihler 
Tarama için kullanıcı tercihlerini ayarlar. Yazılımın kullanımını kolaylaştırmak için 
kısayollar ayarlar. 

 

Şunlar gibi seçenekleri yapılandırabilirsiniz: Kalıp İsimleri, Otomatik algılama, Ölçüm 
Birimleri ve çıt algılamanın diğer özellikleri. 

 

Halihazırda atanmış olan kısayolu tıklayarak ve istediğiniz kısayolu yazarak yazılımın 
kullanımını kolaylaştırmak için kısayollar da ayarlayabilirsiniz. 

 

 

 

Genel sekmesi 

• Göster - açılış ekranını gösterir; 

• Kalıpların adı - Kalıbın otomatik olarak atanan, fotoğraf işleminden sonra veya 
dosyayı kaydederken adlarını alacağı zamanı belirleme seçenekleri sağlar; 

• Otomatik algılama - kalıplarda otomatik olarak neyin algılanacağını seçmenize 
olanak sağlar (iç çizgiler ve çıtlar); 

• Ölçü Birimleri - çalışmak istediğiniz ölçü birimini seçmek için seçenekler sunar; 

• Hassasiyet - bölümlerin ölçümlerini daha ayrıntılı gösterir; 

• Yedekleme - Bu alanda, yedekleme dosyalarının kaydedileceği klasörü 
belirtmelisiniz. 
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İpucu: dosyalarınızın yedek kopyalarını almasını sağlamak için bir Yedekleme klasörü 
ayarlayın. 

 

 
 

Çıtlar Sekmesi 

• Çıt tipi - bu seçenek belirli bir formata göre hangi çıtların algılanacağını ayarlamanıza 
veya algılanacak tüm V veya I çıtlarını ayarlamanıza olanak tanır 

• Nokta tipi - bu seçeneği işaretleyerek, çıt algılama sırasında bir kontrol noktası eklenir; 

• Anahat çıtlarında varsayılan boyutu kullan - Anahat çıtlarının yüksekliğini ve genişliğini 
ayarlar. 

Görüntüler her işlendiğinde, belirtilen ölçülerde çıtlar tespit edilir; 

• İç çıtlarda varsayılan boyut kullan - iç çıtların yüksekliğini ve genişliğini ayarlar. 

Görüntüler her işlendiğinde, belirtilen ölçümlere sahip çıtlar tespit edilir; 
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İşaretler Sekmesi 
 

Bu sekmede, her işaretçinin işlevini ayarlayabilirsiniz. İplik yönü, çıt X ve çıt + olan üç 
işaretçi için seçenekler vardır. 

 

 
 

 
 
 

Kısayollar Sekmesi 

• Eylem - hangi eyleme kısayol atanacağını gösterir; 

• Kısayol - komutu almak ve bilgilendirmek için belirlenen konum; 

• Ara - kısayolu almak veya düzenlemek için araç veya eylemi arar. 
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Büyük Kalıpları Tarama 
 

Taranacak kalıbın çerçeveden daha büyük olması durumunda, aşağıdaki şekilde 
gösterildiği gibi çerçevenin üzerine getirmeyin: 

 

 

Kalıp, çerçevenin gri kenarlıklarıyla belirtilen alana uymuyorsa, şablonu üst üste koymaya çalışmayın. 
 

 

1. Kalıbı yarım daire biçimli bölgeye sığdırmak için deseni yarıya veya gerektiği kadar 
  katlayın; 

2.  Parçaların asimetrik olması durumunda, diğer parçaların üzerini örtmek için aralarında  

               bir siyah yazıcı kağıdı kullanın; 

3.   Bunu bir Bileşik Belge olarak fotoğraflayın ve tarayın; 

4.   Audaces Konfeksiyon Kalıplar'ı açın ve Kalıpları Birleştir aracını kullanarak parçaları  

      ekleyin. 
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Çerçeveden daha büyük bir kalıp katlanmasından kaynaklanan iki parça arasına siyah kart stoğunun yerleştirilmesini 
gösteren çizim. 

 
 

 

Kalıptan, kalıbın parçalarından birinin yazıcı kağıdı ile kaplandığı yarı katlanmış kalıp. 

 
Önemli: Büyük kalıpları taramak için, parçaları eklemek için Audaces Kalıplar Gelişmiş'i 
de kullanmalısınız. 
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Digiflash Çerçevenin Bakımı 
 

Digiflash çerçevesi, diğer herhangi bir fiziksel nesne olarak, özel bir bakım gerektirir: 
 
• Çerçeveyi ıslatmayın; 
• Yüksek basınç şartlarına maruz bırakmayın; 
• Yüksek sıcaklık koşullarına göndermeyin; 
• Düşürmeyin; 
• Çerçeveyi temizlerken solvent veya aşındırıcı madde kullanmayın. Sadece nemli 
bir bez kullanın; 
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• Çerçeveyi katlamayın veya parçalamayın; 

• Çerçeveyi kesmeyin; 

• Çerçeveye kalıp asmak için tutkal veya bant kullanmayın; 

• Alüminyum cetvelleri çıkarmayın. 

 
Çerçeveyi saklamak: 
• Çerçeve, yatay kenarlara referans noktası olarak tutturulmuş alüminyum cetveller 
kullanılarak daha büyük tarafına sarılmalıdır; 
• Dokumasız kumaşı (veya TNT) çerçevenin arkasına yayın; 
• Çerçeveyi siyah kısmı (kullanılabilir olanı) içeriye bakacak şekilde rulo yapın; 
• Çerçeveyi Velcro ile sabitleyin; 
• Çerçeveyi kıvırıp, sıktıktan sonra depolama tüpüne koyun. 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular 
 

T Fotoğraf kalitesiyle ilgili her zaman sorun olabilir ve bu nedenle: 
 
• Çerçeve fotoğrafta tam olarak çerçevelenmemelidir. Başka bir fotoğraf çekin ve tüm 
görüntüye odaklanın; 
 
• Çerçevenin etrafındaki görsel kirlilik: çerçevenin yakınında göze çarpan hedeflerin 
ezici varlığından kaynaklanabilir. Çerçeveyi, bant kullanarak duvara asmamaya 
dikkat edin. Tercihen diğerlerinin yanı sıra özel bir dekorasyona sahip olmayan düz 
bir duvara, açık tuğlalara, sırlı fayanslara veya süs fayanslarına asın. Çerçeveyi 
uygun bir yere yerleştirin. 
 
• Kalıpların, sınırlanmış alana üst üste binen çerçeve şablonuna çok yakın olması 
durumunda, kalıpları çerçevenin ortasına doğru yerleştirilecek şekilde düzenleyin. 
 
• Fotoğrafın veya fotoğrafın çekildiği yerin düşük ışık koşullarına sahip olması 
durumunda, kamera ayarlarını yapmanızı gerektiren: pozlama telafisi ve beyaz 
dengesi için dijital kamera ayarlarınızı kontrol edin; kamera flaşının aktif olup 
olmadığını kontrol edin. Kamera ayarlarınızı manuel olarak ayarladıysanız, dijital 
kameranın enstantane hızı çok yavaş olabilir (örn .: 1/500). 
 
• Görüntüdeki ayrıntı düzeyi: Bu, ISO duyarlılığının artmasından kaynaklanabilir; 
kameranın 100'den daha yüksek ISO ayarlarına sahip olup olmadığını kontrol edin 
ve öyleyse, kamera ayarlarınızı bir kez daha ayarlayın ve başka bir fotoğraf çekin. 
 
• Görüntü net değil: netliği olmayan görüntüler yazılım tarafından işlenmez veya 
hassasiyet eksikliği ile sonuçlanabilir. Dijital kamera ayarlarınızı kontrol edin ve 
başka bir fotoğraf çekin. 
 
• Kalıp sayısı yazılımın çalışmasını etkilemese de, kalıplardan biri şablonun tespitini 
engelliyor olabilir. Bu durumda, çerçevedeki kalıp sayısını azaltın ve tekrar deneyin.. 

 
 
 
 

Yazılım çerçevede bir arıza tespit etti ve modeller otomatik tarama 
sırasında deforme oldu.
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• Çerçeve kirli olabilir. Bu durumda: çerçeveyi temizlemek için nemli bir bez kullanın. 
Solvent veya aşındırıcı madde kullanmayın. Bu maddeler çerçeveye kalıcı olarak 
zarar verebilir. 

• Kalıplar çerçeveye bant veya pimler ile tutturulmuşsa, kalıp tespitine zarar 
verebileceklerinden bunları kaldırın. 

• Kalıplar veya bir kısmının çerçeveden uzak olması durumunda kalıplar çerçeveye 
yapışmayabilir. Taramadan sonra deforme olabilirler ve bu nedenle kalıplar 
çerçeveye iyi bir şekilde yapışacak şekilde yerleştirilmelidir. 

• Kalıplar, çerçeve şablonundan, sınırlandırılmış alana eklenmiş izin verilen minimum 
mesafeden daha uzakta olabilir. 

• Mıknatıslar ile kalıpların kenarı arasındaki mesafe, gerekli minimum mesafeden daha 
kısa olabilir. 

• Fotoğraf makinesinin poz telafisi çok yüksek olabilir, bu da resmin kalıplar ve çerçeve 
arasındaki kontrastın altına düşmesine neden olur ve kalıpları deforme eder. 

• Görüntü odak dışı olabilir: bulanık görüntüler uygulama tarafından tanınmaz ve kalıp 
anahatlarının algılanmasına zarar verebilir. Dijital kamera ayarlarınızı kontrol edin ve 
başka bir fotoğraf çekin. Dijital kameranızın üretici kılavuzuna bakın. 

• Çerçeve zarar görmüş olabilir: diğer fiziksel nesneler gibi, çerçevenin de dikkatlice 
kullanılması gerekir, bu nedenle aniden düşürmeyin veya yüksek basınç veya yüksek 
sıcaklık koşullarına teslim etmeyin. Çerçevenizin hasar görmesi durumunda Audaces 
Destek ekibine başvurun. 

 

 
Dijital fotoğraf makinesi kullanım talimatları izlendikten sonra bile 
fotoğraf özelliklerinin yazılım tarafından neden reddedildiği nasıl 
anlaşılır. 

 
 

• Görüntünün netliğini kontrol edin: Taranacak fotoğrafların kaydedildiği klasöre 

gidin ve hatalı olanı bulun. MS-Paint (herhangi bir Windows sürümünde mevcut) 
veya resim görüntüleyici gibi herhangi bir resim düzenleyici yazılımı kullanın ve 
resmi büyütün. Kalıp ana hatlarının ve çerçeve şablonunun yeterince keskin olup 
olmadığını kontrol etmeye çalışın. 

• Çektiğiniz fotoğraflar Audaces Digiflash tarafından da doğrulanabilir. Uygulama her 

zaman yetersiz bir özellik algıladığında, o fotoğrafı kullanmaya devam etmek 
isteyip istemediğinizi veya kamera ayarlarınızı kontrol etmeyi ve başka bir fotoğraf 
çekmeyi tercih edip etmediğinizi soracak. 

• Kalıpların kalitesinin yetersiz kalması durumunda, yazılım yakınlaştırma araçlarını 

kullanarak görüntü netliğini kontrol edin. Kalıp anahatlarının keskin olup olmadığını 
görebilmek için resmi büyütün. Fotoğraf beklendiği kadar net değilse, kamera 
ayarlarınızı gözden geçirin ve tekrar deneyin. 

Yardım Menüsü 
 

Kılavuz 
Yazılım dokümantasyonuna dijital formatta danışmanızı sağlar. Bu belge, araçların nasıl 
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kullanılacağını açıklar ve kullanım örneklerini gösterir. 
 

 

Hakkında 
Yazılım sürümü ve Audaces iletişim bilgileri hakkında bilgi sağlar. 

 

 

Lisans anlaşmasını okuyun 
Audaces Digiflash yazılım lisansını gösterir. Kullanıcılar, dikkatli kullanmak için ürün 
lisansını okumalıdır. 

 
 

Temel Konseptler 
 
 
 
 

Fare 
Fare, Audaces Digiflash kullanırken temel bir araçtır. Yazılım işlemlerinin çoğu, 

bunu kullanarak gerçekleştirilir. 
 

 
 

• Farenin sol butonu: işlemleri onaylayarak elemanları seçer, gösterir, tıklar ve 

etkinleştirir; 

• Farenin sağ butonu: görevleri tamamlar ve işlemleri iptal eder. 

• Kaydırma Tekerleği butonu aşağıdaki işlevleri yerine getirir: 

o Yaklaştır / uzaklaştır 

Fare tekerleğini yukarı veya aşağı kaydırarak, sırasıyla çalışma alanı 
görselleştirmesini büyütür veya küçültür; 

o Yatay kaydırma 

Çalışma alanını yatay olarak hareket ettirmek için 'H' tuşuna basarken fare tekerleğini 
kaydırın. 

o Dikey kaydırma 

Çalışma alanını dikey olarak hareket ettirmek için 'C' tuşuna basarken fare tekerleğini 
kaydırın. 

 

 

Not: tüm kısayollar Düzenle> Tercihler> Kısayollar sekmesinde ayarlanabilir. 
 
 

 
 



Manual version 5.1 Release Audaces Digiflash 5.0.39  

Kartezyen Koordinat Sistemi 
 

 

Kartezyen koordinat sistemi, bir düzlemde bir noktayı iki koordinat aracılığıyla bulmak için 
kullanılır: X (yatay) ve Y (dikey) koordinatlar. 

 

 
 

 
 
 
 

X = Y düz çizgisinin sağındaki tüm değerler pozitif, solundakiler ise negatif; 
Y = X düz çizgisinin üstündeki tüm değerler pozitif ve altındakiler negatif. 
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Açı ve Mesafe 
 

 

Açı, düz bir çizginin ve yatay bir çizginin bitiş noktasının ölçüsüne (derece 
cinsinden) karşılık gelirken, mesafe iki nokta arasında ölçülen uzaklığa karşılık gelir. 

 
 

 
 
Ana açılar: 
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